
ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY
K3 - 300 kg

PODLAHOVÉ VPUSTI
SPODNÍ/BOČNÍ BEZ LÍMCE S PLASTOVÝM/NEREZOVÝM RÁMEČKEM 

FLOOR DRAINS
BOTTOM/SIDE OUTLET WITHOUT COLLAR WITH PLASTIC/STAINLESS 
STEEL FRAME

1 nerezová mřížka 1,5 mm / stainless steel grid 1,5 mm (DIN 1.4301) 2 plastová mřížka / plastic grid 3 nerezový rámeček 1,5 mm / 
stainless steel frame 1,5 mm (DIN 1.4301) 4 protizápachový plovák NEPTUN / anti-odour float NEPTUNE 5 plastový korpus vpusti (spodní 

odtok) / plastic drain body (bottom outlet) 6 plastový korpus vpusti (boční odtok) / plastic drain body (side outlet)
7 pachový uzávěr / anti-odour closing trap
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TEPLOTA
TEMPERATURE
max. 90°C

MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Chuděj s.r.o.
756 62 Hutisko-Solanec 310
Česká Republika

objednavky@chudej.cz
obchod@chudej.cz
export@chudej.cz

tel.:  +420 571 757 735 
  +420 571 757 745
  www.chudej.cz

Beton
Hydroizolace
Flexibilní lepidlo
Dlažba
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CZ Concrete
Waterproof insulation
Flexible adhesive
Tiles
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EN

1-2%


